





Produktbeskrivning

Allmént

ALBA grundbalk

— har en fardig utvandig yta av finkornig lattklinkerbetong

— reducerar grundlaggningsdjupet tack vare lattklinker-
betongens varmeisolerande egenskaper

— levereras normalt med kranforsedd lastbil och kan dérmed
monteras direkt pa byggplatsen.

Typer, matt och vikt

Typ Bredd Hojd Vikt
(mm)  (mm) (kg/m)
GB 25x50 250 500 110 tillverkas
ilingder
upp till 6 m

Grundbalkarna bestar av LECA l4ttklinkerbetong med
densiteten 700 kg/nutvandig synlig del av balkar bestar av
lattklinkerbetong densitet 1700 kgim
Armeringen bestar av SB armeringsbalkar kvalitet
Ps 500 som rostskyddas med Ankurri S rostskyddsgrundféarg
med tjocklek 25-3%um.
Armeringsbalken ar tillverkningskontrollerad enligt SBS.
Grundbalken lyftes med krokar i forsankta lyftoglor
pa ovansidan eller med klamsax.

Verkan av luft
Grundbalkens fasadsida ar vindtat.

Verkan av hoga och laga temperaturer

ALBA grundbalk klarar kraven for brandklass REI 90.
ALBA grundbalk ar frostbestandig.

Egenskapskrav

Egenskap Provningsmetod  Krav

Bredd, Hojd + 3 mm
Langd +0-10 mm
1000 - 1700 kg/m3
5 MPa

Mattolerans

SS 227231
SS 227231

Densitet
Tryckhallfasthet

Markning

Grundbalkarna méarks med ett elementnummer som aven fin
pa specifikationer och monteringsplaner. Elementen forses
ocksd med uppgifter om:

Exempel
Tillverkare maxit AB
Tillverkningsstéalle Elementfabriken Arboga U 16
Typbeteckning GB 25x50
Elementnummer Al
Leveransvikt Anges i kg per element
Tidskod 011028

Kontrollméarken Betong och Ballast

Certifiering AB (BBC)
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Ovriga ingdende komponenter

Prefab grundsulor

Grundsulor av armerad lattklinkerbetong med en densitet av
1000 kg/ni. Hallfasthetsklass K5.

Sulorna tillverkas som standard i langderna 2,0, 3,0 och 5,0
meter.

Typ Bredd Hojd Léngd Vikt
(mm)  (mm) (mm) (kg/m)
250x600 mm 600 250 2000-3000-5000 165
Platta
Armerad platta av betong K25.
Typ Matt (mm) Vikt (kg)
Plintplatta 800x 800x 120 185
Plintplatta 1000 x 1000 x 120 290
Plintplatta 1000 x 1500 x 150 430

Betongplattan dimensioneras efter grundférhallanden.
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Spikplat

Spikplat med matten 500x150x1 spikas med klippspik pa
ovansidan grundbalken i hérn och samtliga trebalkskorsningar.
Platens funktion &r att vid moteringsstadiet samt vid ater-
fylining av jordmaterial halla balken i fixerat lage.

Ventilgaller

Ventilgaller av pressad plat med matt 150x150 mm

alt. 300x75 mm, bada med arean 0,01 Amtalet ventilgaller
skall vara 1 galler per 10%bjalklagsyta. Ventilerna skall i
forsta hand placeras i horn.



Stalbalk

Stalbalk som upplag for bjalklag vid invandiga inspektions-
Oppningar i grundmur. Stalbalk av VKR 100x50x5, langd 1000
mm. Balken &r méalad med rostskyddsgrundfarg. Balken laggs i
speciella urtag i grundbalken och undergjutes eller pallas me
plastbrickor.
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Markisolering utvandigt

Vid grundlaggning pa grundsula i kombination med tjalfarlig
mark kravs en utvandig markisolering lokalt vid storblock.

Lamplig isolering kan vara LECA lattklinker 12—20 mm
alternativt cellplast eller minerallull. Placering av mark-
isolering redovisas pa montageritning.

Fukt- och varmeisolering

invandigt i kryputrymmet

Vid uteluftsventilerade kryprum kan man i de flesta fall klara
av fuktpaverkan frAn marken genom att lagga

ut aldersbestandig plastfolie 0,2 mm. Plastfolien skall omlott-
skarvas och fixeras med sand eller stenar, lagpunkter skall
punkteras. Folien skall sluta 200 mm fran insidan av
grundbalken.

Vid trabjalklag med mycket laga U-varden racker inte alltid
plastfolien till for att skydda traet frin hog RF i kryputrymmet
En atgard som reducerar risken hogst vasentligt for mogel-
angrepp ar att isolera marken i kryp-utrymmet med LECA
lattklinker. Samrad alltid med fukt-teknisk expert.

Projekteringsanvisning

Dimensionering av grundbalken utfors av var konstruktor.

For dimensionering behdvs uppgifter om aktuella linje-laster
och eventuella punktlaster.

Grundlaggningen ar beréknad att utféras enligt Geoteknisk
klass 1 (GK1), (BKR 99 4:312). Vid markforhallanden samre
an 100 kPa enligt schablon i GK1 bor geotekniker bedéma
konstruktionen. | schaktbotten skall 200 mm singel/makadam
laggas ut och komprimeras innan grundsula laggs ut.
Draneringsledningen placeras enligt typsektionen, lage enligt
gallande foreskrifter.

Balken skall hojdjusteras med plastbrickor och undergjutas
med expanderbruk min. 10 MPa.

Balkarna skall monteras sd att belastningen blir centrisk pa
grundsula.

Balken skall motfyllas med dranerande material pa utsidan.

Sektion 1. ALBA grundbalk pa grundsula, reducerad grundlaggning.



MONTERINGSANVISNING

ALBA grundbalk levereras normalt till arbetsplatsen med
kranforsedd bil. Kérbart utrymme maéste iordningstallas om
montering skall ske direkt fran bil. Monteringen kan &ven ske
med hjalp av mobil byggkran eller med lastmaskin.

Utforande

Grundlaggningen enligt ALBA-modellen indelas i féljande
delarbeten:

— Profilutsattning

— Schaktning och avjamning

— Drénering

— Monteringsforberedelser

— Montering

—  Aterfylining

— Sockelbehandling

Profilutsdttning

Hojd- och grundyttermattsprofiler utsatts. Profiltraden spanng
mellan profilerna. Traden bor dras i elementens dverkant och
lampligast utanfor grundyttermattet, sa att den inte hindrar
monteringsarbetet.

Schaktning och avjamning

Grundlaggningsdjupet kan variera beroende pa under-grundg
beskaffenhet, det aktuella tjaldjupet samt vilken
grundlaggningsprincip man valt.

Matjorden maste alltid avschaktas. Vid reducerad grundlag
ning skall en utvandig markisolering monteras om marken ar
tjélfarlig. Planera for detta vid schaktning.

Dréanering

Draneringsledning laggs ut dar sa behovs, enligt BBR kapite
6:6.

Dranering vid byggnad skall kunna samla upp och avleda
vatten under markytan utan att det uppstar éversvamning ellg
andra olagenheter.

Monteringsférberedelser
Minst 200 mm singel/makadam packas noggrant och
materialet avjamnas i ratt hojd.
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Darefter fargmarkeras samtliga lagen for grundsulor se
montageritning.

Montering

Borja med att kontrollera att allt material levereras enligt
ritningen samt att inget skadats under transporten. Meddela
omedelbart fabriken om material saknas eller blivit transport-|
skadat.

Grundbalkar och grundsulor lyfts i ingjutna lyftoglor eller
lyftsax. Monteringen utfors enligt montageplanen.

En hojdjustering av grundbalken kan utféras med plast-
brickor och dérefter en undergjutning med exempelvis expan
derande bruk, minsta tryckhallfasthet 10 MPa.

Vid grundléaggning med grundsula &ar det mycket viktigt att
undergjutningen utférs utmed hela storblocket eller grund-
sulan. Det maste vara full kontakt mellan balk och storblock
alternativt grundsula. Om man vid grundlaggning lyckas
avvaga mycket noggrant och kan undvika hojdjustering med
plastbrickor, kravs ingen undergjutning om full kontakt rader
mellan balk och grundsula.

For att sakra och lasa balkarnas lagen vid aterfylining kan
spikplatar spikas med klippspik pa ovansidan balk 6ver hérn
samt trebalkskorsningar. En stélbalk typ VKR 100x50, langd
1000 mm, laggs o6ver invandiga inspektionsdppningar i
grundbalkarna och nivdjusteras. Darefter laggs en alders-
bestéandig plastfolie 0,2 mm i grunden. Plastfolien skall
6verlappa minst 200 mm samt fixeras pa plats med stenar el
sand. Plastfolien skall sluta 200 mm fran insidan av
grundbalken och punkteras i lagpunkter.

Aterfyllning
Aterfyll med dranerande material ndrmast grundbalk p&

utsidan. Planeringen av mark utférs s att markytan lutar ut
frdn byggnaden. Fri sockelhojd bor vara 300 mm.

Sockelbehandling/titning ovansida

Grundbalkens fasadsida kan lamnas utan ytterligare behand
ling.

Pa ovansidan tatas med en syllisolering innan syllen
fasts med t.ex. fasadplugg, gummiexpander eller lik-vardigt.
Betraffande infastningar hanvisar vi till respektive tillverkare.

Ventilation

Haltagning for ventiler gors pd arbetsplatsen efter att grundb
kar monterats pa sula. Darefter monteras ventilgaller.







